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PROFESSIONELE MAGNETRONOVENS

COMBINATIEKLASSE GOURMETKLASSE PRO II

Prestaties NE-C1475 NE-3240 NE-2140 NE-1880 NE-1840
Vermogens-
niveaus

Hoog 1.350 W 3.200 W 2.100 W 1.800 W 1.800 W

Midden 650 W / interval 1.600 W / interval 1.050 W / interval 900 W / interval 900 W / interval

Laag 420 W / interval
240 W / interval

340 W / interval 340 W / interval 340 W / interval 340 W / interval

Ontdooien 180 W / interval 170 W / interval 170 W / interval 170 W / interval 170 W / interval

Standby Ja — — Ja —

Kwartsgrill 1.840 W / 1.500 W — — — —

Hete lucht 1.800 W (100-250 °C) — — — —

Combinatiegaren Combinatie magnetron met grill, 
hete lucht, grillcirculatie 
190 °C, 220 °C, 240 °C

— — — —

Voorverwarmen

Tiptoetsen Ja — — Ja —

Geheugen 99 vrije geheugen- 
programma's

— — 16 vrije geheugen- 
programma's

—

Invoer van meer dan één  
tijd en vermogen

Drie tijden en drie 
vermogenniveaus

— — Drie tijden en drie 
vermogenniveaus

—

2-Level Cooking — Ja Ja Ja Ja

Tijdklok (elektronisch) max. 100 min. max. 60 min. max. 60 min. max. 60 min. max. 60 min.

Deuraanslag zijwaarts links onder onder onder onder

Geluidsniveau instelbaar Ja Ja Ja Ja Ja

Aantal magnetrons Twee magnetrons / 675 W 
met één draaiantenne

Vier magnetrons / 800 W 
met vier draaiantennes

Vier magnetrons / 525 W 
met vier draaiantennes

Vier magnetrons / 450 W 
met vier draaiantennes

Vier magnetrons / 450 W 
met vier draaiantennes

Luchtfilter aan de voorzijde Ja Ja Ja Ja Ja

Stapelbaar — — — — —

Automatische storingsdiagnose Ja Ja Ja Ja Ja

Telmechanisme 
voor gebruik

— Ja Ja Ja Ja

Behuizing en kookruimte  
van RVS en met  
keramische bodem

Ja Ja Ja Ja Ja

Volume kookruimte 30 liter 44 liter 44 liter 44 liter 44 liter

Afmetingen kookruimte 
(BxHxD)

406 x 217 x 336 mm 535 x 250 x 330 mm  
(komt overeen met 1/1 

gastronorm)

535 x 250 x 330 mm  
(komt overeen met 1/1 

gastronorm)

535 x 250 x 330 mm  
(komt overeen met 1/1 

gastronorm)

535 x 250 x 330 mm  
(komt overeen met 1/1 

gastronorm)

Buitenafmetingen (BxHxD) 600 x 383 x 484 mm 650 x 471 x 526 mm 650 x 471 x 526 mm 650 x 471 x 526 mm 650 x 471 x 526 mm

Opgenomen vermogen 3.300 W / 14,5 A 4.960 W / 12,9 A 3.650 W / 9,5 A 3.200 W / 15,0 A 3.200 W / 15,0 A

Netspanning 230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Gewicht / netto 38,8 kg 65 kg 54 kg 54 kg 54 kg

Meegeleverde accessoires 1 rooster, 1 keram. plaat, 1 
SD-kaart

1 keramische plaat 1 keramische plaat 1 keramische plaat 1 keramische plaat

* Alle hier gepresenteerde commerciële Panasonic magnetrons voldoen aan de wettelijke eisen en dragen het CE-kenmerk. Veranderingen van de modellen, technische gegevens, prijzen en levermogelijkheden voorbehouden!



COMPACTKLASSE 1.000 WATT-KLASSE

Prestaties NE-2153-2 NE-2143-2 NE-1653 NE-1643 NE-1037 NE-1027
Vermogens-
niveaus

Hoog 2.100 W 2.100 W 1.600 W 1.600 W 1.000 W 1.000 W

Midden 60–90% 1.050 W 60–90% 800 W 500 W / interval 500 W

Laag 25-50% — 25-50% — — 100 W

Ontdooien 340 W 340 W 340 W 340 W 340 W / interval 340 W / interval

Standby Ja — Ja — — —

Kwartsgrill — — — — — —

Hete lucht — — — — — —

+10 / +20 seconden Ja — Ja — — —

Tiptoetsen Ja — Ja — Ja —

Geheugen 30 vrije geheugen- 
programma´s

— 30 vrije geheugen- 
programma´s

— 20 vrije geheugen- 
programma´s

—

Invoer van meer dan één tijd en 
vermogen

Drie tijden en drie 
vermogenniveaus

— Drie tijden en drie 
vermogenniveaus

— Drie tijden en drie 
vermogenniveaus

—

2-Level Cooking Ja Ja Ja — — —

Tijdklok (elektronisch) max. 30 min. max. 30 min. max. 30 min. max. 30 min. max. 99 min. max. 30 min. (mechanisch)

Deuraanslag zijwaarts links zijwaarts links zijwaarts links zijwaarts links zijwaarts links zijwaarts links

Geluidsniveau instelbaar Ja — Ja — Ja —

Aantal magnetrons Twee magnetrons / 1.050 
W met twee draaiantennes

Twee magnetrons / 1.050 
W met twee draaiantennes

Twee magnetrons / 800 W 
met twee draaiantennes

Twee magnetrons / 800 W 
met twee draaiantennes

Eén magnetron / 1.000 W 
met één draaiantenne

Eén magnetron / 1.000 W 
met één draaiantenne

Luchtfilter aan de voorzijde Ja Ja Ja Ja — —

Stapelbaar Ja Ja Ja Ja — —

Automatische storingsdiagnose Ja Ja Ja Ja Ja —

Telmechanisme 
voor gebruik

Ja — Ja — — —

Behuizing en kookruimte  
van RVS en met  
keramische bodem

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Volume kookruimte 18 liter 18 liter 18 liter 18 liter 22 liter 22 liter

Afmetingen kookruimte (BxHxD) 330 x 175 x 310 mm 330 x 175 x 310 mm 330 x 175 x 310 mm 330 x 175 x 310 mm 330 x 200 x 330 mm 330 x 200 x 330 mm

Buitenafmetingen (BxHxD) 422 x 337 x 508 mm 422 x 337 x 508 mm 422 x 337 x 508 mm 422 x 337 x 508 mm 510 x 306 x 360 mm 510 x 306 x 360 mm

Opgenomen vermogen 3.160 W / 14,3 A 3.160 W / 14,3 A 2.590 W / 11,7 A 2.590 W / 11,7 A 1.490 W / 6,6 A 1.490 W / 6,6 A

Netspanning 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Gewicht / netto 30 kg 30 kg 30 kg 30 kg 17,8 kg 17,8 kg

Meegeleverde accessoires 1 keramische plaat 1 keramische plaat 1 keramische plaat — — —

* Alle hier gepresenteerde commerciële Panasonic magnetrons voldoen aan de wettelijke eisen en dragen het CE-kenmerk. Veranderingen van de modellen, technische gegevens, prijzen en levermogelijkheden voorbehouden!



Panasonic behoudt zich het recht voor, ontwerp en specificatie van de producten zonder voorafgaande 
kennisgeving te veranderen. De technische gegevens in deze brochure waren correct op het moment 
van ter perse gaan, maar kunnen op ieder moment worden veranderd. Deze gegevens kunnen op 
verzoek ter beschikking worden gesteld.

Geldig vanaf augustus 2015.


